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MmN 1.5 mm2 _ RIMUOVERE LC-9! DI3=Filters pressure switch line\Linea pressostati filtri
o - DI4-5-6=Digital Inputs free\Ingressi Digitali liberi
i3 12 see manual\vedi manuale extdi\extdo
o | S1 w
£|E — ol z Bl @] ) PWM1=Post-heat command\comando
,m _m - m g “ PWM2=Pre-heat command\comando
R I “ _ NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali
—\ S huh N ] |
o == 1 1 SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
3 Foh] L POST-TREATMENT\TRATTAMENTO | |
_— WATER COIL VERSION\ 1 | 1ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO
In max=16A PE VERSIONE BATTERIA ACQUA ! I | MOLLA PER SERRANDE IMMISSIONE ESPULSIONE
LIcc max=17KA _ | w 1 || WIRING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN

3 POINT MIXING VALVE /
COMANDO 230V VALVOLA
MISCELATRICE 3 PUNTL
INOT SUPPLIED-NON FORN.

MOTOR
230V

MOTOR
230V




